
ZAV-EM-305, EM310 L en C 

Uitvoeringen: 

ZAV-EM305L  - Audio player met 5 trigger inputs. 

     Line output; ook geschikt voor koptelefoon of luisterhoorn 

ZAV-EM305C  - Audio player met 5 trigger inputs. 

     Line output en 2 X 3 Watt speaker output en volumeregelaar 

ZAV-EM310L  - Audio player met 10 trigger inputs. 

     Line output; ook geschikt voor koptelefoon of luisterhoorn 

ZAV-EM310C  - Audio player met 10 trigger inputs. 

     Line output en 2 X 3 Watt speaker output en volumeregelaar 

 

Exclusief voeding;   netvoeding voor alle L modellen - 5V DC/600 mA  (voor de EM305/310L modellen) 

            netvoeding voor alle C modellen—5V DC/1000mA (voor de EM305/310 C modellen) 

Audio format;  MP3 44.1 kHz. 

Audio bestanden:  001.mp3 voor Looping audio. 001.mp3 t/m 010.mp3 voor interactieve players. 

   Afmetingen:   B x L x H: 80 x 68 x 34 mm. Bodemplaat: 105 X 70 x 20 mm. 

Phoenix connectoren  

GPI’s     Speakers      Volume 

0 - Gnd.    1- + Speaker links     De L series hebben alleen een vaste  

1 - GPI 1 (MP3: 001)  2- - Speaker links      Line/Phone output.  

2 - GPI 2 (MP3: 002)  3- - Speaker rechts     Wilt u het volume van een een luisterhoorn 

3 - GPI 3 (MP3: 003)  4- + Speaker rechts     of koptelefoon toch regelen, dan is daarvoor   

4 - GPI 4 (MP3: 004)         een optionele volumeregelaar beschikbaar 

5 - GPI 5 (MP3: 005)    LET OP:         Zie: https://hd-mediaplayers.nl/produkten/koptelefoons%20en%20luisterhoorns.html 

0 - Gnd.    De beide ’min’  aansluitingen mogen niet aan       

6 - GPI 6 (MP3: 006)    elkaar worden gekoppeld (Klasse D versterker).   De C series hebben een volumeregelaar   

7 - GPI 7 (MP3: 007)         voor de speakers.    

    

8 - GPI 8 (MP3: 008)  Audio bestanden MP3: 

9 - GPI 9 (MP3: 009)  Hernoem de audiobestanden Resp. 001, 002, 003 t/m 010. 

10 - GPI 10 (MP3: 010)  LET OP: de player spelt alleen MP3 files in 44.1 kHz lof ager! 
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