
AUDIOPLAYER SERIE ZAV-EM405L/C-B2 en EM410L-B2 
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Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4  -  9304TW  -  Lieveren  -  Nederland 
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                                                                     L+ L– R– R+ 
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                Alleen bij model EM405-C-B2 

Volumeknop  

(alleen bij EM305-C-B2) 

Algemeen: 

Met de EM405/410 WAV Trigger players kunt u eenvoudig muziek en geluiden toevoegen aan uw project. De WAV Trigger 

speelt WAV bestanden van 16-bit stereo 44.1kHz, dezelfde kwaliteit als een audio CD. U kunt de tracks laten afspelen door 

één van de 5/10 trigger-ingangen te activeren. Een belangrijk voordeel van de WAV Trigger player ten opzichte van de MP3 

Trigger player is de mogelijkheid om meerdere tracks gelijktijdig af te spelen.   

De EM405C wordt geleverd met een 2 X 3 Watt eindversterker voor het aansluiten van 2 luidsprekers. Het uitgangsniveau is 

ruimschoots voldoende voor toepassingen in kiosk opstellingen, soundscapes, enz. De EM410L is uitsluitend leverbaar met 

Line/Headphone uitgang. 

Technische gegevens: 

output:   ZAV-EM405L/EM410L; Line/Headphone-Stereo  (geen volumeregelaar)    

    Model ZAV-EM405C; Line-Stereo + luidspreker aansluitingen + volumeregelaar 

Audio formaaat:  WAV 44.1 kHz 

naamgeving content: 001.wav t/m 010.wav (extra naamgeving is toegestaan. Vorbeeld: 001-extra naam.wav. 

opslag:   Micro SD 

GPI:    ZAV-EM405– 5 X / ZAV-EM410– 10X  -moment (puls) drukknop. 

Voeding:   12V-1A 

EM405L en EM405C 



AUDIOPLAYER SERIE ZAV-EM305L/C-B2 en EM310L-B2 
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Volumeknop  

(alleen bij EM405-C-B2) Micro SD Card 

LET OP: 

plaats de Micro SD Card met het label naar onderen! 
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ZAV-EM410L 

   2 X Gnd en 2 X 5  Triggers     0   +12V             

Specifieke configuratie: 

Standaard is de player geconfigureerd op het kunnen onderbreken van een audiofragment, door op dezelfde- of op een 

andere knop te drukken. 

Door een script (WAVTRIGR.INI) toe te voegen op het SD kaartje, kunnen daarmee functies worden  toegekend; zo ook 

het niet kunen onderbreken van een lopend audiofragment. 

Om de specifieke functies toe te kennen, plaatst u de audiofragementen 001.wav t/m 00x.wav + het wavTRIGR bestand 

op het SD kaartje. 

 

Vraag naar de pties. 


